Zapory drogowe
ogrodzenia mobilne
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Zapory drogowe
* Do zabezpieczania np. prac budowlanych w terenie zamknigtym, wykopdw itp.

Firma Nissen Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych. Zdjecia umiesczone w katalogu moggq rézni¢ sie od produktu rzeczywistego. Wersja 03/10
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Zapory drogowe,
ogrodzenia mobilne

Zapory drogowe z tworzywa sztucznego @

zgodne z niemieckimi przepisami

» Wykonane z wysokiej jakosci tworzywa, z ocynkowanymi rurami wewngtrz
* Wodoodporne

» Wszystkie elementy trwale poigczone _'
« Zapory oklejone folig odblaskowq | generacji, zabezpieczong przed uszkodzeniem I . . . I

¢ Przygotowane do montazu lamp ostrzegawczych
* Po umieszczeniu zapér w podstawach drogowych mozna je ustawiaé pod dowolnym
kqtem

« Miejsce na logo firmy i [ O
¢ Produkt przygotowany do spigtrzania - tatwe magazynowanie i transport ‘ ‘
* Zgodne z niemieckimi przepisami

* Inne warianty (dtugos¢, rodzaj folii, kolor) dostepne na zapytanie

« Zdjecia odpowiednich podstaw drogowych mozna znalez¢é na stronie 33 f""‘\_l i -
-}
¢ Przyktady zastosowania
- jako pojedynczy element do wygrodzenia cze$ci drogi/chodnika lub jako system do I - I
petnego zamkniecia drogi/chodnika Lampa ostrzegawcza ha zaporze Miejsce na reklame bgdz logo
- wygrodzenie wykopow
-imprezy masowe

-firmy wodociggowe, energetyczne (zapory z tworzywa nie przewodzg prgdu) i gazowe

Zapora drogowa z tworzywa sztucznego, jednostronna, folia | generacji, 071 655-3
Wymiary: 2000 x 1000 mm

Sposéb pakowania

5 zap6r w jednej paczce - dostepne réwniez w innych ilosciach

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia. Zdjecia umieszczone w katalogu mogq réznic sie od produktu rzeczywistego. Wersja 03/10
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Zapory siatkowe ze stali ocynkowanej ogniowo @

zgodne z niemieckimi przepisami

* Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

» Wyposazone w pas folii odblaskowej | generacji o szerokosci 250 mm

* Folia zabezpieczona przed uszkodzeniem 1"! o s = s ]
* Przygotowane do montazu lamp ostrzegawczych | m_m
» Testowane zgodnie z niemieckimi przepisami

* Diuga zywotno$¢ przy zachowaniu estetycznego wyglgdu

* Po umieszczeniu zapér w podstawach drogowych mozna je ustawiaé pod dowolnym {
k h Il I = =L
gtem _—
« Inne wersje produktu dostepne na zapytanie

* Zdjecia odpowiednich podstaw mozna znalez¢ na stronie 33

* Przyktady zastosowania
- jako pojedynczy element do wygrodzenia czesci drogi/chodnika lub jako system do
petnego zamkniecia drogi/chodnika
- wygrodzenie wykopow
-imprezy masowe
- firmy wodociggowe, energetyczne i gazowe

|
Zapora siatkowa ze stali ocynkowanej ogniowo, jednostronna, folia | 071 650-3 l l | .
generacji, Wymiary: 2000 x 1000 mm

Zapora siatkowa ze stali ocynkowanej ogniowo, jednostronna, folia | 071 650-4

generacji, Wymiary: 2400 x 1000 mm

Sposéb pakowania

10 zapdr w jednej paczce - dostepne réwniez w innych ilosciach

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia. Zdjgcia umieszczone w katalogu mogq réznicé si¢ od produktu rzeczywistego. Wersja 03/10
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Akcesoria do zapor drogowych

Akcesoria do zapor drogowych Nr kat.

Podstawa drogowa uniwersalna K1, Waga ca. 28 kg, Wymiary w mm: 880 x 070 350-31
440 x 115, Otwory w mm: 40x40, 41x41 / @ 43, 60x60, 2 x @ 45, Miejsce na
baterig

Podpora wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo 071661-1

Paleta fransportowa Standard, na 20 zapdr drogowych 2000 mm. Inne 071 660-3
warianty dostepne na zapytanie

Paleta transportowa Simplex, na 20 zapér drogowych 2000 mm lub 2400 071 660-31
mm (mozliwo$¢ pigtrowania palet)

Paleta fransportowa Kombi, na 20 zapdr drogowych 2000 mm lub 2400 071 660-20
mm (mozliwo$¢ pietrowania palet)

Podpora do palety transportowej Kombi- 1 szt. 071 660-21
Zestaw podpdr do palety transportowe; - 4 szt. 071 660-24

Simplex z zaporami drogowymi Standardowa z barierami

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia. Zdjgcia umieszczone w katalogu mogq réznié sie od produktu rzeczywistego. Wersja 03/10
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Zapora drogowa ,Light” z tworzywa sztucznego

« Jednorodny i estetyczny sposéb zabezpieczania robét drogowych i brukarskich
* 0Odporne na wsirzgsy i promienie UV (HDPE), brak ostrych krawedzi

* Proste i stabilne potgczenie zapor I . . . . l
« Dostepne zfolig | lub Il generacji

 Folia chroniona przed uszkodzeniem specjalnym ksztaltem zapory
* Miejsce na umieszczenie firmowego logo lub reklamy

- Obrotowa podstawa Il I = = -
« Unikalny system tgczqcy (zlozony wniosek patentowy) ? ‘
« Przystosowane do wygodnego transportowania i przechowywania

» Mozliwo$¢ montazu lamp Nissen - Z zabezpieczeniem antykradziezowym
* Inne wersje (dtugos$¢, rodzaj folii itp.) na zapytanie

¢ Przyktady zastosowania
- wygrodzenie wykopow lub prac budowlanych

- kierowanie ruchem pieszym e V¢
&
-imprezy masowe
" 1
Zapora drogowa ,Light” z tworzywa sztucznego, jednostronna, folia 071 680-1 Bi l . . . .
czerwono-biata, RAT A, Wymiary: 2000 x 1000 mm I

Zapora drogowa ,Light” z tworzywa szfucznego, jednostronna, folia 071 680-21 l ' ‘ ‘ / // / |
czerwono-biata, RA2 B, Wymiary: 2000 x 1000 mm A |

- - . mm )

Rama transportowa do zapér drogowych z tworzywa w wersji Light 071 685-1 l f

Sposob pakowania

5 zapdr w kartonie - dostepne réwniez w innych ilo$ciach

Podstawa obrotowa

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia. Zdjgcia umieszczone w katalogu mogq réznicé si¢ od produktu rzeczywistego. Wersja 03/10

Miejsce na reklame bgdz logo
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Ogrodzenie Przeciwttumowe

W catosci wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo

* tatwy i szybki montaz

 Zabezpieczone przed wyciggnigciem pojedynczej bariery z szeregu
* Wodo i wiatro odporne

Ogrodzenie Przeciwttumowe Nr kat.

Ogrodzenie przeciwttumowe, Wymiary: 2000 x 1100 mm 071670-3
Ogrodzenie przeciwttumowe, Wymiary: 2400 x 1100 mm 0716704

Sposéb pakowania
| 10 ogrodzen w paczce - dostepne réwniez w innych ilosciach |

Zabezpieczenie przed podwazeniem

32 Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia. Zdjgcia umieszczone w katalogu mogq réznic sig od produktu rzeczywistego. Wersja 03/10



